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Accesorios

ANCLAJE TIPO HÉLICE
Se compone de disco de anclaje galvanizado y varilla de anclaje en dife-
rentes longitudes (600, 800 y 1000mm). Se sitúa tras el Poste Extremo. Se 
aconseja su colocación a una distancia entre 1 y 1,20m del Poste Extremo. 
Discos disponibles en diámetro 107 y 150 y espesores de 2,5 y 3mm. Dispo-
nible otro tipo de anclaje en función del terreno.

TENSOR DE ALAMBRE TIPO CARRACA
Accesorio que permite tensar todos los niveles de alambre. De fácil y senci-
llo manejo, se coloca en los postes extremos con un simple tornillo. Dispo-
nible en galvanizado sensimir y caliente para prolongar su vida útil en la 
viña.

EMPALMADOR - TENSOR DE ALAMBRE
Rápido y de sencillo manejo. Fácil solución para los posibles cortes del 
alambre en la cola. Se puede utilizar también como tensor. Máximo poder 
de tensión. Diferentes diámetros. Disponible en 1 y 2 salidas.

ALAMBRE GALVANIZADO
Ponemos a su disposición distintos tipos de alambre de alta calidad para 
viñedo: triple galvanizado duro, galvanizado especial de alta dureza. Dispo-
nemos de los siguientes diámetros: 2,0mm para goteo, 2,4mm para niveles 
intermedios y 2,7mm para nivel de formación.

PROTECTORES
Protector de doble cámara con o sin perforación. Efecto invernadero que 
adelanta 1 año el crecimiento de la planta.

GOMAS ANCLAS
Fabricadas con caucho de alta elasticidad con protección de rayos UV. 
Sirve para el amarre de los sarmientos al alambre.
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Material para espalderas y 
sistemas de emparrado

BAMBÚ
Disponible de todas las alturas y calibres.

ACYCOM-VALLS complementa su oferta de postes con toda la gama de accesorios para el emparrado 
de viñedos.

Accessoris
ACYCOM-VALLS complementa la seva oferta de pals amb tota la gamma d’accessoris per a l’emparrat de vinyers.

Ancoratge tipus hèlix
Es compon de disc d’ancoratge galvanitzat i vareta d’ancoratge en diferents longituds 
(600, 800 i 1.000 mm). Se situa després del Pal Extrem. S’aconsella la seva col·locació a 
una distància entre 1 i 1,20m. del Pal Extrem. Discos disponibles en diàmetre 107 i 150 
i és pesores de 2,5 i 3 mm. Disponible un altre tipus d’ancoratge en funció del terreny.

Tensor de filferro tipus carraca
Accessori que permet tibar tots els nivells de filferro. De fàcil i senzill maneig, es col·lo-
ca en els pals extrems amb un simple tor nillo. Disponible en galvanització sensimir i 
calenta per perllongar la seva vida útil en la vinya.

Protectors
Protector de doble càmera amb o sense perforació.
Efecte hivernacle que avança 1 any el creixement de la planta.

Bambú
Disponible de totes les altures i calibres.

Material per a espatlleres 
i sistemes d’emparrat.

Empalmador-tensor de filferro
Ràpid i de senzill maneig. Fàcil solució per als possibles corts del filferro en la cua. Es 
pot utilitzar també com a tensor. Màxim poder de tensió. Diferents diàmetres. Dispo-
nible en 1 i 2 sortides.

Gomes ancores
Fabricades amb cautxú d’alta elasticitat amb protecció rajos UV. Serveix per l’amarri 
dels sarments al filferro.

Filferro galvanitzat per a vinyer
Posem a la seva disposició diferents tipus de filferro d’alta qualitat per a vinyer: 
• Triple galvanització dura
• Galvanització especial alta duresa. Disposem dels següents diàmetres:
• 2.0 mm per a degoteig
• 2.4 mm per a nivells intermedis 
• 2.7 mm per a nivell de formació

ACYCOM-VALLS
ACCESSORIS I COMPLEMENTS PER A L'AGRICULTURA


